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Caractéristiques Physiques des billes de verre 
Forme des billes………………verre plein quasi rondes 

Somme du refus à 0,25 mm et du passant à 0,18 

mm……….0,5 à 1,4 %  (spécifications SNL pour 

répondre à NF EN 13036-1………. < 5 %) 

 

Origin of glass spheres: FRANCE 

 

Physical characteristics of glass spheres 
 Shape of glass spheres………………solid glass of rounded shape 

 Retained on 0, 25 mm + passing 0, 18 mm………………………..6.72 to 8.28 %                                                  

(requirement to meet EN 13036-1 and ASTM   E965-96 ………. < 10 %) 

                           Graph:  
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                                                                              Jacques THOORIS  

                                                                                                                          – Chief Manager 

  

 

  -  

e.mail : contact@s-n-l.fr ●  Internet : www.standard-sand.com/ 

SABLE NORMALISE CEN CERTIFIE CONFORME –   
 EN 196.1 par l’AFNOR et conforme ISO 679 

 

TECHNICAL DATA 
 
 

 

Contrôlé par le Laboratoire d’Essais des Matériaux de la Ville 
 de Paris (L.E.M.V.P.)  

4  Avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy 
75014 PARIS 

sieve (mm) 

Cumulative 
passing mini 

(%) 
Cumulative passing 

Maxi (%) 

0,4         100,00             100,00    

0,25          99,38             100,00    

0,18            5,10                 7,28    

0,09 0 0 

 

Road and airfield surface characteristics – EN 

13036-1 / ASTM E965-96 

 
Measurement of pavement surface macrotexture 

depth - Supply of solid glass spheres 
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