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MORTIER DE SOUFRE Type B 

METHODE DE SURFACAGE DES EPROUVETTES 
BETON SELON ANCIENNE NORME P416-18 

 

UTILISATION 

Le mortier de soufre de type B-HP en référence à l’ancienne norme P418-16 est utilisé 
pour le surfaçage des éprouvettes cylindrique de béton haute résistance de 60 à 120MPa 
selon l’ancienne norme P418-16.  

Il est utilisé pour des essais internes. 

Ce produit est fabriqué sur demande car la norme NF P18-416 a été remplacée par la 
norme EN 12390-3 qui n’a pas repris le mortier de type B dans son champ d’application. 

Le mortier Type B SNL est simple d’utilisation, ayant à froid une résistance mécanique 
élevée, ce qui permet de minimiser les écarts types entre éprouvettes d’une même série 
et d’obtenir les valeurs de résistances mécaniques les plus proches de la réalité.  

L’essentiel du surfaçage au mortier de soufre est disponible dans notre rubrique 
« Learning Center »  

CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES   

La composition du mortier soufre est précisée en annexe A de la norme NF EN 12390-3. 
 (60 ± 1) % de soufre ventilé 
 (40 ± 1) % de sable siliceux de granulométrie inférieure ou égale à 0,315 mm 

 
Les contrôles sont réalisés par le laboratoire de la SNL. 

CONDITIONNEMENT 

Les livraisons se font à l’unité en seau de 10kg et nous pouvons mettre plusieurs seaux sur 
une palette pour expédition.  

 Attention ce produit est vendu pour le marché français et européen (transport 
routier uniquement)  

Dans le cas de réexportation, le produit devra être reconditionné en fonction du mode de 
transport en considérant une classe de produit 4.1 et ADR.  

 

- Fiche de Sécurité Europe Transport Routier  
- Fiche de Sécurité Export Maritime et Aérien 


